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1. WSTĘP.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
 „Budowa budynku stacji ratunkowej z garażem wolnostojącym GOPR

w Miedzygórzu przy ul. Śnieznej dz. Nr 146/4 ”.
1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie podłóg i posadzek w obiekcie.

1.4 Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz specyfikacją ST-00.00.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
2 MATERIAŁY.

2.1 Woda 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2 Piasek

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności:

· nie zawierać domieszek organicznych,

· składać się z różnych frakcji 

2.3 Cement. 

Cement w/g normy PN-EN 191-1:2002

2.4 Deski podłogowe
Do wykonania podłogi na poddaszu garażu należy użyć desek podłogowych z felcem. Deski powinny być równe bez uszczerbień i o wilgotności ok. 4%. Nie powinny mieć sęków (dużych i wypadających). Strona licowa ma być heblowana.

2.5 posadzka z płytek terakota. 

Posadzka w garażu powinna być wykonana z płytek terakota o wysokiej ścieralności. Płytki powinny być w pierwszym gatunku aby uniknąć ich nierówności. Z uwagi na fakt że do garażu zimą będą wjeżdżały pojazdy ośnieżone należy w garażu posadzkę wykonać ze spadkiem na zewnątrz. Wymagany spadek ok. 0,5%. Wnioskuje się aby posadzka wykonana była z płytek o wymiarach ok. 30 x 30 cm . 
Dopuszcza się zastosowanie produktów równoważnych z przytoczonymi o nie gorszych parametrach technicznych jak przytoczone.

3 SPRZĘT.

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4 TRANSPORT.
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata stateczności.
5 WYKONANIE ROBÓT.

5.1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki.

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy wyrównującej cementowej. 
Wymagania podstawowe:

· podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą,

· temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż +5°C,

· podkład z zaprawy powinien mieć ukształtowany spadek.
· powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów niż 2 mm,

· odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m na całej długości lub szerokości pomieszczenia,

5.2 . Ogólne zasady wykonywania podłóg z desek.

Do wykonywania posadzek z wykładzin rulonowych można przystąpić po całkowitym ukończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych. 

· Przygotowanie podłoży:

· Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypoziomowanie.

· Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

· Temperatura powietrza przy wykonywaniu podłogi nie powinna być niższa niż 15°C i powinna być zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania .
· Deski mocować na gwoździe wbijane w felce.

· Podłoga po ułożeniu powinna być polakierowana lakierem do drewna na podkładzie z kaponu.

5.3 . Ogólne zasady wykonywania posadzek z terakoty posadzkowej.

W celu poprawnego wykonania posadzki w garażu należy:
- Oczyścić podłoże betonowe z pisku kurzu i innych zanieczyszczeń,

- wykonać nowe podłoże ukształtowane ze spadkiem na zewnątrz,

- zagruntować podłoże posadzki,

- ułożyć kafle terakoty posadzkowej metoda zwykłą na kleju o zwiększonej elastyczności, 

- ułożyć przy ścianach cokół z płytek terakota – ciętych.

- wyspoinować posadzkę fugą.
6 KONTROLA JAKOŚCI.

6.1 Postanowienia ogólne.

Należy prowadzić bieżącą kontrolę wykonywania poszczególnych robót zgonie z wytycznymi podanymi w punkcie 5 specyfikacji.

Jeżeli w ST dla poszczególnych robót nie określono warunków technicznych wykonania i odbioru robót, należy je przyjmować zgodnie z opracowaniem: „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.

6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

7 OBMIAR ROBÓT.

Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z przedmiarem robót.

Posadzki i podłogi oraz warstwy wyrównawcze, wyrównujące i wygładzające, izolacje przeciwwilgociowe i cieplne oblicza się w metrach kwadratowych. Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle surowych ścian, doliczając wnęki i przejścia. Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie poszczególnych słupów, pilastrów, fundamentów pieców itp. większe od 0,25 m2.

8 ODBIÓR ROBÓT.

8.1 Odbiór powinien obejmować:

· sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (badanie należy wykonać przez ocenę wzrokowa),

· sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki (badanie należy wykonać przez ocenę wzrokowa),

· sprawdzenie grubości posadzki należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

· sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych,

· badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki;

· sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokowa.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1 Posadzki

Cena wykonania posadzek z  desek obejmuje:

· dokonanie niezbędnych przygotowań,

· dostarczenie materiałów i sprzętu,

· przygotowanie podłoża,
· oczyszczenie podłoża,

· rozłożenie materiałów,

· przycięcie materiału ,

· ułożenie podłogi,

· gruntowanie i lakierowanie pogłogi,

· umocowanie cokołów przyściennych,

· zamontowanie listew progowych aluminiowych

· oczyszczenie miejsca pracy.

Cena wykonania posadzek z  terakoty obejmuje:

· dokonanie niezbędnych przygotowań,

· oczyszczenie podłoża,

· wykonanie podkładu ze spadkiem,

· gruntowanie

· ułożenie posadzki

· ułożenie cokołu,

· spoinowanie.

